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Cod. 7554
IDB

ΘH :10÷90°C ∆ΘH : 3÷80 K

DN PN

IP 54Alimentazione: 24 V (ac) - 50 Hz - 1 W

755810

Classe ambientale: Temp. amb. 5÷45°C, E1, M1

Senso di flusso: ritorno K= l/imp.
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Anno di produzione
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Cod. 7554
IDB

ΘH :10÷90°C ∆ΘH : 3÷80 K

DN PN

IP 54Alimentazione: 24 V (ac) - 50 Hz - 1 W

755810

Classe ambientale: Temp. amb. 5÷45°C, E1, M1

Senso di flusso: ritorno K= l/imp.

Riscaldamento:
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79642

Attenzione:
Componenti in tensione

Togliere l’alimentazione prima di
aprire la scatola

SERVIZI ELETTRICI

Alimentazione elettrica:
230 V - 50 Hz
120 W - IP 44

Pompa

Riscaldamento

Sanitario

230 V

Cod. 7554 IDB

Tfluido : 5÷95°C ∆T : 0,2÷90 K

DN PN IP 54

Tamb. : 5÷45°C

Alimentazione elettrica: 24 V (ac) - 50 Hz - 1 W

755820

Utente Matr.
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Cod. 7554
IDB

ΘH :10÷90°C ∆ΘH : 3÷80 K

DN PN

IP 54Alimentazione: 24 V (ac) - 50 Hz - 1 W

755810

Classe ambientale: Temp. amb. 5÷45°C, E1, M1

Senso di flusso: ritorno K= l/imp.

Riscaldamento:
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Ad altre utenze

Produzione
Sanitario caldo
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79642

Attenzione:
Componenti in tensione

Togliere l’alimentazione prima di
aprire la scatola

SERVIZI ELETTRICI

Alimentazione elettrica:
230 V - 50 Hz
120 W - IP 44

Pompa

Riscaldamento

Sanitario

230 V

Cod. 7554 IDB

Tfluido: 5÷95°C ∆T : 0,2÷90 K

DN PN IP 54

Tamb. : 5÷45°C

Alimentazione elettrica: 24 V (ac) - 50 Hz - 1 W

755820

Utente Matr.

PUSH

SAT22 SAT77

SATRB1

PRIMJER NARUDŽBE: Stambena jedinica s 20 korisnika - razdjelnici 3/4”- Satelit SAT77
A Osnovni sastavni dijelovi:

20 kom art. 794977   Ugradbeni ormariç za satelit SAT77
20 kom art. SAT77   Satelit s ugrad–enim mjeraèem grijanja-hlad–enja serija CONTECA i predvid–en za M-Bus
20 kom art. 739107   Sobni termostat s preklopnikom P/Z

B Dodatni sastavni dijelovi:
20 kom art. 794204   Impulsni volumetrièki mjeraè 1/2” za hladnu sanitarnu vodu 

C Dodatni elementi za daljinski nadzor:
1 kom art. 755010   Nadzorna jedinica
1 kom art. 755055-56   Suèelje FAST - suèelje FAST-Tele (povezano s art. 755010)
m ... art. 755855/N   Bus kabel (2x1 mm2) - kolut 100 m

D Elementi za prijenos podataka:
1 kom art. 755845   Eksterni modem 56 Kb
1 kom art. 755846  Digitalni GSM modem (povezan s art. 755845)
1 kom art. 755830 Program za podjelu upotrijebljene toplinske energije

SATELIT - KORI+TENJE

nije
isporuèivo

Korisnici
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MODUL Z HIDRAVLI;NIM SEPARATORJEM IN PREDPRIPRAVLJENO SANITARNO VODO
(PRIPRAVLJEN ZA +TEVEC CONTECA M BUS)

serija 792 depl. 01109

792560   
792561

Art

3/4”
3/4”

Prik.

600
600

z èrpalko UPS
vmesnik za èrpalko

Dol|ina (mm)

792570  
792585

Art

3/4”

Prik.

800 z èrpalko UPS
termostatski varnostni set

Dol|ina (mm)

Modul vsebuje:
- ploèevinasta pobarvana omarica za notranjo vgradnjo (RAL 9010), 
dimencija: h = 650 mm, dol|ina - 600 mm; globina = 140-150 mm;

- parom krogliènih ventilov 3/4”;
- AUTOFLOW®, pretoka 1200 l/h;
- hidravlièni separator z izolacijo;
- èrpalko UPS 15-60, medosna razdalja 130 mm;
- odzraèni ventil serija 337;
- praznilna pipa serija 560;
- termostatski me“alni ventil serije 5230 (izvedba za nizke temperature);
- vmesnik za merilnik toplote serija 7554;
- prikljuèki za monta|o dvojne funkcije sanitarne vode serija 7943.
Napajanje 230 V (ac) - 50 Hz - 100 W.

SEP.AN. Visokotemperaturni modul s hidravliènom loènicom

794340
794341
794350
794351

sanitarna mrzla 1/2”
sanitarna topla 1/2”
sanitarna mrzla 3/4”
sanitarna topla 3/4”

7943 Sanitarni sklop
Sanitarni sklop je sestavljen iz:
- krogliènega ventila z vgrajenim
nepovratnim ventilom BALLSTOP;

- volumetriènega merilnika z impulsnim izhodom;
- koleno 90° na iztoku.

Art

·

Barve s katerimi so oznaèeni prikljuèki se uporabljajo kot vodiè za izbiro primirnega merilca toplote ¶

HOT

COLD

HOT

COLD

serija 7554 str. 269

·

·

¶

¶

serija 7943

¶

Sestavni elementi

VISOKA TEMPERATURA

HOT

COLD

NIZKA TEMPERATURA

Izvedba za VISOKO TEMPERATURO

Izvedba za VISOKO TEMPERATURO
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MODUL S HIDRAULI;KIM SEPARATOROM I PREDPRIPREMLJENOM SANITARNOM VODOM
(PRIPREMLJEN ZA MJERA; CONTECA M BUS)

serija 792 depl. 01109

792560   
792561

Art

3/4”
3/4”

Prik.

600
600

UPS pumpom
suèelje za pumpu

Du|ina (mm)

792570  
792585

Art

3/4”

Prik.

800 UPS pumpom

Du|ina (mm)

Modul sadr|i:
- obojeni metalni ormariç za unutarnju ugradnju (RAL 9010), 
h = 650 mm, du|ina = 600 mm, dubina = 140-150 mm;

- par kuglastih ventila 3/4”;
- AUTOFLOW®, protoka 1200 l/h;
- hidraulièki separator s izolacijom;
- pumpu  UPS 15-60, med–uosni razmak 130 mm;
- odzraèni ventil serija 337;
- slavinu za pra|njenje serija 560;
- termostatski mije“ajuçi ventil serija 5230 (izvedba za nisku temperaturu);
- suèelje za mjeraè topline serija 7554;
- prikljuèke za monta|u dvojne funkcije sanitarne vode serija 7943.
Napajanje 230 V (ac) - 50 Hz - 100 W.

SEP.AN. Visokotemperaturni modul s hidraulièkom skretnicom

794340
794341
794350
794351

sanitarna hladna 1/2”
sanitarna topla 1/2”
sanitarna hladna 3/4”
sanitarna topla 3/4”

7943 Sanitarni sklop
Sanitarni sklop je sastavljen od:
- kuglastog ventila s ugrad–enom nepovratnom
klapnom BALLSTOP;

- volumetrièkog mjeraèa s impulsnim izlazom;
- koljena 90° na izlazu.

Art

·

Boje, kojima su oznaèeni prikljuèci, su vodiè za odabir adekvatnog brojaèa potro“nje (sastavni elementi     )      ¶

HOT

COLD

HOT

COLD

serija 7554 str. 269

·

·

¶

¶

serija 7943

¶

Sastavni elementi

VISOKA TEMPERATURA

HOT

COLD

NISKA TEMPERATURA

Izvedba za VISOKU TEMPERATURU

Izvedba za NISKU TEMPERATURU

termostatski sigurnosni set
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MODUL Z HIDRAVLI;NIM SEPARATORJEM IN PREDPRIPRAVLJENO SANITARNO VODO
(PRIPRAVLJEN ZA +TEVEC CONTECA M BUS)

serija 792 depl. 01109

792580
792585

Art

3/4”
termostatski varnostni set

Prik.

820
Dol|ina (mm)

MO.SE. Visokotemperaturni/nizkotemperaturni modul s
hidravliènim separatorjem

Modul vsebuje:
- ploèevinasta pobarvana omarica za notranjo vgradnjo (RAL 9010), 
dimenzije: h = 750 mm, dol|ina - 820 mm; globina = 150 mm;

- parom krogliènih ventilov 3/4”;
- AUTOFLOW®, pretoka 1200 l/h;
- hidravlièni separator z izolacijo;
- 2 èrpalki UPS 15-60;
- odzraèni ventil serija 337;
- praznilna pipa serija 560;
- termostatski me“alni ventil serija 5230;
- vmesnik za merilnik toplote serija 7554;
- prikljuèki za monta|o dvojne funkcije sanitarne vode serija 7941, kotni;
- doza za elektrièno povezavo;
Napajanje 230 V (ac) - 50 Hz - 190 W.

794142
794143
794152
794153

sanitarna mrzla 1/2”
sanitarna topla 1/2”
sanitarna mrzla 3/4”
sanitarna topla 3/4”

7941 Sanitarni sklop - kotni
Sanitarni sklop je sestavljen iz:
- krogliènega ventila z vgrajenim
nepovratnim ventilom BALLSTOP;

- volumetriènega merilnika z impulsnim izhodom;
- kroglièni ventili z M prikljuèkom. 
Za modul z hidravlièno loènico MO.SE..

Art

VT NT

serija 7554
str. 269

·
·

¶

¶

serija 7941, kotni

¶

Sestavni elementi

Barve s katerimi so oznaèeni prikljuèki se uporabljajo kot vodiè za izbiro primirnega merilca toplote ¶
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Boje, kojima su oznaèeni prikljuèci, su vodiè za odabir adekvatnog brojaèa potro“nje (sastavni elementi       ) ¶

MODUL S HIDRAULI;KIM SEPARATOROM I PREDPRIPREMLJENOM SANITARNOM VODOM
(PRIPREMLJEN ZA MJERA; CONTECA M BUS)

serija 792 depl. 01109

792580
792585

Art

3/4”
termostatski sigurnosni set

Prik.

820
Du|ina (mm)

MO.SE. Visokotemperaturni/niskotemperaturni modul s
hidraulièkom skretnicom

Modul sadr|i:
- obojeni metalni ormariç za unutarnju ugradnju (RAL 9010), 
h = 750 mm, du|ina = 820 mm, dubina = 150 mm;

- par kuglastih ventila 3/4”;
- AUTOFLOW®, protoka 1200 l/h;
- hidraulièki separator s izolacijom;
- 2 pumpe UPS 15-60;
- odzraèni ventil serija 337;
- slavinu za pra|njenje serija 560;
- termostatski mije“ajuçi ventil serija 5230;
- suèelje za mjeraè topline serija 7554;
- kutne prikljuèke za monta|u dvojne funkcije sanitarne vode serija 7941;
- dozu za elektrièno povezivanje.
Napajanje 230 V (ac) - 50 Hz - 190 W.

794142
794143
794152
794153

sanitarna hladna 1/2”
sanitarna topla 1/2”
sanitarna hladna 3/4”
sanitarna topla 3/4”

7941 Sanitarni sklop - kutni
Sanitarni sklop je sastavljen od:
- kuglastog ventila s ugrad–enom nepovratnom
klapnom BALLSTOP;

- volumetrièkog mjeraèa s direktnim izlazom;
- kuglastog ventila s M prikljuèkom.
Za modul s hidraulièkom skretnicom MO.SE..

Art

VT NT

serija 7554
str. 269

·
·

¶

¶

serija 7491, kutni

¶

Sastavni elementi
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PRIMER NARO;ILA: Vecstanovanjska enota z 20 uporabniki - razdelilec 3/4” - Modul MO.SE. 
A Osnovni sestavni deli:

20 kos art. 792580   Uporabni modul Ø 3/4”, MO.SE. - visokotemperaturni/niskotemperaturni
20 kos art. 739107   Sobni termostat z preklopnikom P/Z
20 kos art. 755405   Merilnik toplotne energije CONTECA 3/4”

B Dodatni sestavni deli:
20 kos art. 794142   Daljinsko odèitavanje porabe mrzle sanitarne vode 1/2”, kotni
20 kos art. 794143   Daljinsko odèitavanje porabe tople sanitarne vode 1/2”, kotni
20 kos art. 792585 Termostatski varnostni set

C Dodatni elementi za daljinski nadzor:
1 kos art. 755010   Nadzorna enota
1 kos art. 755050   Vmesnik FAST - vmesnik FAST-Tele (v povezavi z art. 755010)
m ...    art. 755855/N   Bus kabel (2x1 mm2) - kolut 100 m

D Elementi za prenos podatkov:
1 kos art. 755845   Zunanji modem 56 Kb
1 kos art. 755846  Digitalni GSM modem (v povezavi z art. 755845)
1 kos art. 755830 Program za razdelitev porabe toplotne energije

PRIMJER NARUDŽBE: Stambena jedinica s 20 korisnika - razdjelnici 3/4” - Modul MO.SE. 
A Osnovni sastavni dijelovi:

20 kom  art. 792580   Korisnièki modul Ø 3/4”, MO.SE. - visokotemperaturni/niskotemperaturni
20 kom  art. 739107   Sobni termostat s preklopnikom P/Z
20 kom  art. 755405   Mjeraè topline CONTECA 3/4”

B Dodatni sastavni dijelovi:
20 kom  art. 794142   Daljinsko oèitavanje kori“tenja hladne sanitarne vode 1/2”, kutni
20 kom  art. 794143   Daljinsko oèitavanje kori“tenja tople sanitarne vode 1/2”, kutni
20 kom  art. 792585 Termostatski sigurnosni set

C Dodatni elementi za daljinski nadzor:
1 kom    art. 755010   Nadzorna jedinica
1 kom    art. 755050   Suèelje FAST - suèelje FAST-Tele (povezano s art. 755010)
m ...      art. 755855/N   Bus kabel (2x1 mm2) - kolut 100 m

D Elementi za prijenos podataka:
1 kom    art. 755845   Eksterni modem 56 Kb
1 kom    art. 755846  Digitalni GSM modem (povezan s art. 755845)
1 kom    art. 755830 Program za podjelu upotrebljene toplinske energije

Ostali uporabniki/
Ostali korisnici

MODULI - SATELITI Z HIDRAVLI;NO SEPARACIJO/MODULI - SATELITI S HIDRAULI;KOM SKRETNICOM

Topla sanitarna 
voda




